
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rolba MEDIUM COMBI 



 

 
 
 
 

Medium Combi  

Täydellinen laite lietesäiliöiden tyhjentämiseen ja teolliseen puhdistukseen alipaineella ja 

korkeapainehuuhtelulla. Esim. öljy-, rasva- tai bensiinierottimien puhdistus sekä happojen ja emästen 

poistaminen ei ole ongelma tällä laitteistolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monipuolisin laitteemme, 

johon on saatavilla 

useita eri lisätoimintoja. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YHDISTETTY IMUTYHJENNYS 

JA  KORKEAPAINEPUHDISTUS 



 

 

 
 
 

Säiliö:  

- Ruostumatonta terästä (304). 

- Tilavuus jopa 20m3. 

- Erilaisia ratkaisuja vesi- ja 

lieteosastoille. 
 
 

Imupumppu:  

- Hydraulikäyttöinen. 

- Kapasiteetti: 15 500 l/min - 33 000 l/min 

 

- Tyyppi: Lamelli tai kiertomäntä. 

- Integroitu vedenerotin tai ulkopuolinen sykloni 

optimaalisen tehon saavuttamiseksi ja 

suojaamaan ylitäytöltä. 

Imule tku kela:  

- Hydraulikäyttöinen. 

- Asennettu takapäätyyn. 

 
 

Korkeapainepumppu:  

- Hydraulikäyttöinen. 

- Tyyppi: 3-sylinterinen Pratissoli -mäntäpumppu. 

- Kapasiteetti: 93 l/min @ 200 bar. 

 

- Asennettu ruostumattomaan teräskoteloon. 



 

 
 
 
 
 

Huuhteluletkukelat : 

- Hydraulikäyttöinen. Asennettu oikealle puolelle ja 

suojattu ruostumattomaan terässäiliöön. 

- Kelan kapasiteetti  120 metriä  ½  

huuhteluletkua. 

Valot:  

- 4 työvaloa. 

- 2 ylimääräistä peruutusvaloa. 

- 2 varoitusvilkkuvaloa. 

 
Säilytys tilat : 

- Letkutelineet on valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä ja ne on 

asennettu säiliöön. 

- Säilytyskaapit on valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä, ne ovat 

lukittavia ja niissä on kumitiivisteet ovissa, 

sekä sisävalaistus ja muovivuoraus 

pohjassa. 



 

 

 
 

Lisäva rusteet : 

- Ohjauspuomi/kasetti: Helpottaa imuletkun käyttöä. 

- ADR -hyväksyntä. 

- Haponkestävä säiliö ja venttiilit (316). 

- Lämmitetyt kaapit huuhteluletkukeloille, vesipumpulle ja työkaluille. Lämmitetyt venttiilit. 

- Vedenkuumennuslaitteisto: Helpottaa käsiteltäessä rasvaa ja auttaa teollisessa puhdistuksessa. 

- Radio-ohjaus vesipaineen säädölle. 

- Siirtopumppu. Kapasiteetti 1500l/min. Voidaan käyttää esim. tulva-alueilla. 

- Korkeapainehuuhtelu lieteosastossa: Materiaalin poisto on helppoa. 

- Työkalukaappi. 

- Saniteettikaappi: Lämmintä vettä käsien pesua varten, tilaa saippua-annostelijalle. 

- Kääntyvät letkukelat, letkukelat molemmilla puolilla. Säilytysletkukela 



 

 
 
 
 

 

Jurop PVT400 -

kiertom änt äkompressori  

Imulaitteisto äänieristetyssä 

kaapissa. Säilytystilaa. 
 

 

 

Kaksiosastoinen 

säili örakenne  

Ylimääräinen lieteosasto. 

Mahdollisuus siirtää nesteitä 

osastojen välillä (lisävalinta). 

Jurop PVT200**/PR200*/PR250*  

** Kiertomäntä- tai *lamellipumppu. 
 
 
 
 

 

 

Säili örakenne, ulkoinen vesis äili ö 

Vesisäiliö 

kannatinrakenteella. 

Säili ön vakiorakenne  

Erilliset etu- ja takaosastot. 
 

 
 

 
Kippaus  

Hydraulisesti kipattavasta 

säiliöstä materiaalin poisto on 

helppoa. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Keskitetty 

ohjausj ärjestelm ä Suojattu lukittuun 

ruostumattomaan teräskaappiin. Kaikki 

sähkölaitteet yhdessä paikassa. 

 
 

 

 

Imu puomi  

4  tai 5  imuletku. Varustettu korkeapaine- 

huuhtelusuuttimilla, esim. 

pehmennykseen . 

Ohjauspaneeli  

Ruostumatonta terästä, helppo käyttää. 
Kytkimet ovat loogisesti sijoitettuja 

selkeine kuvakkeineen. 
 
 
 

 

Venttiilit  

Imu- ja tyhjennysventtiilit asiakkaan 

toiveiden mukaisesti. 

Kauko -ohjaus  

Helppokäyttöinen. Useita eri 

toimintoja, jotka helpottavat työtäsi. 
 

 
 

 
Imuletkukela  

Kääntyvä imuletkukela 

takapäädyssä. 


